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Planilla de Datos Garantizados

Cementos:
CEMENTO AVELLANEDA NORMAL - DE ALTA RESISTENCIA A LOS SULFATOS:

Esta indicado para todo tipo de estructuras, pero por su composicion y propiedades se aplica especialmente
cuando el hormigén esta expuesto a un ambiente con fuertes contenidos de sulfatos.
CEMENTO AVELLANEDA EXTRA - DE ALTA RESISTENCIA INICIAL OLAVARRIA:

Esta indicado para estructuras en general, pero por su composicion y propiedades se aplica especialmente

cuando se requiere una muy elevada resistencia, tanto a edad temprana como avanzada.

CEMENTO AVELLANEDA FILLERIZADO:
Es indicado para todo tipo de estructuras, en las que no es necesario un requisito especial.

Cales:

CAL HIDRAT EXTRA:
Este producto posee micro particulas calcicas incorporadas que le otorgan elevada estabilidad

volumétrica y, por otra parte, aditivos quimicos que potencian su desempefio.

CAL HIDRAT VIAL:

Hidrat Vial es una cal hidraulica, hidratada, en polvo, especialmente disefiada para su aplicacion en
el campo vial.

Arenas

Otros ARIDOS

Fundaciones

Aditivos y quimicos para hormigones y morteros:

Sika®-3 (Sin cloruro):

Es un aditivo desarrollado especialmente para acelerar el fraglie de morteros y hormigones
armados. No contiene cloruros. No corroe las armaduras ni los insertos metalicos.

Forma en que se asegurara la estanqueidad de las estructuras
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Sika®-3:

Es un aditivo liquido con accion acelerante. -

permite el control del tiempo de fraguado de morteros y hormigones simples, sin armaduras nl
e cloruros

con otros elementos metalicos. Contien

cas, que agregada al agua de emp
tre diferentes etapas de construccion.

contacto
astado de lechadas de

SikaLatex®:
Esuna emulsion a base de resinas sintéti

cemento, les aporta alta capacidad de adherencia en

CANERIAS

Fabricante: Tigre Argentina S.A
-U (Poli Cloruro de Vinilo no plastificado)

Material PVC
Tipo:-Tuberias para conducir liquidos bajo presion

Marca: TIGRE PBA CL10
Sistema de union: Junta Elastica Integrada (con aro de goma)
Tipo de Junta: Sistema RIEBBER
Presion de trabajo 10 (diez) kg/cm2

torio 4,7 veces la presion nominal durante 6 (seis) minutos.

Presién de prueba: en labora

Normas de tubos: IRAM 13350 - 13351 — 13352
Normas de aros: ASTMF 477-93 (licencia perteneciente al fabricante del anillo)

CANERIAS
Marca: Plastiferro Tubos S.A

Linea KBC Cloaca -
Tubo realizado en Poli(cloruro) de vinilo no plastificado, mas conocido como PVC

Serie Nominal 2 SDR 51

Norma: IRAM 13326 — 13352 — 113035
Ensayos: Aplastamiento transversal, estabilidad dimensional, impacto, diametro exterior,
' ; espesor,

longitud, unién, chaflan, ovalizacion, presion, estanquidad, color y rotulacién

Ensayos de presién: Laboratorio 0,5 Mpa.
Union de tuberia: IRAM 13442 PARTE 2 LOS DANIE(. ORLANDO
- MARIALO[AEN
MATRIC U4 50689

Manipuleo carg y descarga: IRAM 13445 g, Ge Arquitectura SRL
ilectura SRL.

w—\\_’
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3446 Partes 13 4

|nstalacion: IRAM 1

CANERIAS
Marca: Plastiferro Tubos S.A

Linea KBC6 Cloaca
Tubo realizado en Poli(

cloruro) de vinilo no plastificado, mas conocido como PVC.

Serie Nominal 8 SDR 34

Norma: IRAM 13326 — 13352 - 113035 |
sversal, estabilidad dimensional, impacto, diametro exteror, espesor,

Ensayos: Aplastamiento tran
d, colory rotulacion.

longitud, union, chaflan, ovalizacion, presion, estanquida
Ensayos de presion: Laboratorio 0,5 Mpa.

Union de tuberia: IRAM 13442 PARTE 2

Manipuleo carg y descarga: IRAM 13445

Instalacion: IRAM 13446 Partes 12 4

CANERIAS

Marca: Plastiferro Tubos SA
Linea KBC8 Cloaca '
Tubo realizado en Poli(cloruro)
Serie Nominal 16 SDR 26
Norma: IRAM 13326 — 13352 - 113035

Ensayos: Aplastamiento transversal, est
longitud, unién, chaflan, ovalizacion, presién, estanquidad, color y rotulacion.

de vinilo no plastificado, mas conocido como PVC.

abilidad dimensional, impacto, diametro exterior, espesor,

Ensayos de presion: Laboratorio 0,5 Mpa.
Union de tuberia: IRAM 13442 PARTE 2
Manipuleo carg y descarga: IRAM 13445
Instalacion; IRAM 13446 Partes 1 a 4

CANERIAS ol o
Marca: Plastiferro Tubos S.A W e a

Linea KBC32 Cloaca Sucieded Sud 68 ngutectura SRA.

SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA SRL.
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Tubo realizado en Poli(cloruro) de vinilo no plastifi
Serie Nominal 32 SDR 21

Norma: IRAM 13326 — 13352 - 113035

cado, mas conocido como PVC.,

Ensayos: Aplastamiento transversal, estabilidad dimensional, impacto, didmetro exterior, espesor
longitud, unién, chaflan, ovalizacion, Presion, estanquidad, color y rotulacion.
Ensayos de presion: Laboratorio 0,5 Mpa.

Union de tuberia: IRAM 13442 PARTE 2

Manipuleo carg y descarga: IRAM 13445
Instalacion: IRAM 13446 Partes 1 a4

CANERIAS

Fabricante: Tigre Argentina S A,

Material: PVC

Tipo: Tuberias para desagiies pluviales y cloacales
Marca: TIGRE VT
Longitud: 6000 milimetros

Sistema de unién: Junta elastica integrada (con aro de goma)
Tipo de Junta: Sistema RIEBBER

Presion de Trabajo: Para trabajar por GRAVEDAD

Presion de prueba: en laboratorio 0,5 bar durante 1 hs
Norma: IRAM 13325 - 13326 — 13347

Normas de aros: ASTMF 477.93
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CEMENTO AVELLANEDA NORM 1,
A

DE ALTA RESISTENCIA A LOS SUl‘__FATOS """ '

Cemento Portland Normal CPN 40 (ARS) M EANED!

AVELLANEDA

DEFINICION

..................................
................
...........
................................................................

El a'emento pértland normal Avellaneda de alta resistencia a los sulfatos CPN 40 (ARS) es obtenido por la
molienda de clinker ARS y pequefas cantidades de yeso y filler calcareo (minoritario). Estd indicado para todo
tipo de estructuras, pero por su composicion y propiedades se aplica especialmente cuando el hormig6n estd

expuesto a un ambiente con fuertes contenidos de sulfatos.

PROPIEDADES

.....................................................
.........................................................

Segun se observa en el cuadro adjunt

o, las propiedades del Cemento Pértland Normal Avellaneda de Alta

Resistencia a los Sulfatos, cumplen ampliamente los requisitos de las normas IRAM 50000/1, para la categoria CP

40

. Retenido sobre tamiz 75 ym % 15 3,7
Finura

Por permeametria Blaine mi/kg 250 - 334
Iniclal Minutos 60 - 140

Tiempo de fraguado
Final Minutos - - 198
1dia MPa = - 16,2
2 dias MPa 10 27,1
Resistencia a compresién | 3 dgjas MPa : - 39,6
28 dias MPa 40 60 54,1

Expansién en autoclave

%

Sulfuros (5%)

Residuo Insoluble %
Oxido de magnesio (MgO) % 6.0 0.68
pérdida por calcinacién % 5,0 3,06
Anhidrido sulfarico (SO,) % 5 3,5 2,85
Aluminato tricdlcico (C,A) % = 4,0 2,64
Ferroaluminato tetracalcico (C,FA) % - - 12,96
C,A+CFA % - 22,0 15,6
Cloruros (CI) % = 0,10 < 0,10
% - 0,10 < 0,10

Valores medios del afio 2017.

Centro de Atencion al Cliente
‘ 0800-333-2363

atencionalcliente@cavellaneda.com.ar
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CEMENTO AVELLANEDA NORMAL
DE ALTA RESISTENCIA A LOS SULFATOS

Cemento Pdértland Normal CPN 40 (ARS) A‘\::%TLEA“JESA

Figura 1. Resistencla a compresién del mortero IRAM 1622

= Cemento CPN 40 (ARS) ® [RAM 50.000 = |[RAM 50001 (ARI)
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Del cuadro anterior se destaca la resistencia a compresién, que a la edad de 2 dias supera al requisito normativo
en un 171%. Esta caracteristica se extiende a los 28 dias, superando al limite normativo en mas del 35%.
Su bajo contenido de aluminato tricélcico (C,A < 4%), le otorga alta resistencia a los sulfatos.

................................................................................................................................

El Cemento Pértland Normal Avellaneda de Alta Resistencia a los Sulfatos CPN 40 (ARS), en general, puede ser
empleado en los siguientes casos:

Estructuras en general:

« Hormigones elaborados

. Estructuras de hormigén armado, pretensado y postensado

. Pavimentos, pistas de aeropuerto y puentes

» Canales y alcantarillas

- Bloques y elementos premoldeados

- Trabajos de albaiilerfa

+ Suelo-cemento

Por su raplda evoluclén y elevada resistencia final:

» Hormigones de alta resistencia

. Pavimentos de hormigén en general y en particular los colocados con equipos de alto rendimiento y los de
rapida habilitacién al trénsito (fast track)

Centro de Atencién al Cliente
‘ 0800-333-2363

atenclonalcliente@cavellaneda.com.ar
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SEMENTO AVELLANEDA NORMAL

ALTA RESISTENCIA A LOS SULFATOS
Cemento Pdrtland Normal CPN 40 (ARS) CELLANED!

AVELLANEDA

« Estructuras elaboradas con encofrados deslizantes

* Hormigonados en periodos de baja temperatura

+ Hormigones autocompactantes (HAC).

En ambientes con contenidos fuertes de sulfatos:
- Pavimentos, fundaciones y obras hidrulicas

» Conductos y desagies cloacales

RECOMENDACIONES

................................................................................................................................

Para obtener morteros y hormigones con adecuada resistencia, durabilidad y estabilidad volumétrica, se
recomienda respetar estrictamente todas las especificaciones indicadas en el CIRSOC 201, atendiendo las
siguientes indicaciones:

a) Emplee materiales de calidad. Utilice agregados bien graduados, limpios e inocuos. Evite el uso de
agregados de forma lajosa y arenas muy finas, ya que incrementan la demanda de agua de las mezclas, lo que

conduce a una merma en la resistencia e impermeabilidad del mortero u hormigdn, potenciando asf el riesgo de
fisuracién.,

b) Dosifique racionalmente, en funcién de las caracteristicas de los materiales y el disefio de las mezclas,
cuidando especialmente la relacién agua/cemento (figura 2).

Figura 2. Resistencia a compresién del hormigén a 28 dfas (Valores orientativos)

-~ 50 T
8
3
S 40 T
o
a
5 30 +
~ Materlales:
g 20 4  Piedrapartida granitica 6/20
;“:3 Arena silicea natural (médulo de finura 2,70)
2 Aditivo fluidificante
Q .
@ 10 -+  Hormigones de 15 cm de asentamiento
0 | t } |
0,4 0.5 0,6 0,7 0.8

Relacién agua/cemento

¢) Utilice métodos de elaboracién, colocaciony compactacién adecuados.

El asentamiento del hormigén deberé ser compatible con el método de compactacién utilizado en obra. Se
recomienda emplear la menor cantidad posible de agua, evitando el uso de mezclas muy fluidas (con exceso de
agua), ya que esto disminuye la resistencia e impermeabilidad del material y aumenta el riesgo de fisuracién por
contraccion.

0800-333-2363

&Centro de Atencion al Cliente
atencionalcliente@cavellaneda.com.ar
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CEMENHC)AVELLANEDAP«DRMAL
DE ALTA RESISTENCIA A LOS SULFATOS
Cemento Poértland Normal CPN 40 (ARS) WELLANED,

AVELLANEDA

d) Aplique un buen método de curado, cumpliendo los plazos minimos indicados en el CIRSOC 201.
Particularmente, se debe considerar este aspecto durante las primeras edades y en perfodos de altas
temperaturas y/o baja humedad relativa ambiente.,

e) Use siempre elementos de proteccién para manipular el producto: Se recomienda evitar el
contacto del producto con la piel o su inhalacién, empleando los elementos de proteccién personal adecuados

(guantes, anteojos de seguridad, etc.). Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague rdpidamente con
abundante agua y consulte al médico.

Centro Nacional de Toxicologia del Hospital Posadas: 0-800-333-0160.

VENTAJAS

Por su elevada resistencia mecanica y rapida evolucion resistente, los hormigones elaborados con
cemento pértland normal Avellaneda de alta resistencia a los sulfatos CPN 40 (ARS) posibilitan:

- Incrementar la seguridad, si se respeta la dosificacién adecuada.

- Lograr una mayor durabilidad, al reducir la porosidad de la matriz cementicea.

- Reducir el costo, al emplear una menor cantidad de cemento en el mortero u hormigén.

- Acortar los tiempos de obra.

- Habilitar rapidamente las estructuras, lo que implica un incremento de la productividad y una
reduccion en los costos.

- Adelantar la puesta en carga de estructuras pretensadas y postensadas.

Por su elevada resistencia quimica, los hormigones elaborados con este cemento presentaran:
+ Mayor durabilidad de las estructuras en servicio, por su adecuada composicion quimica.
» Menor costo de mantenimiento.

- Menor costo operativo, al reducir las interrupciones del servicio por reparaciones y mantenimiento.

Cementos Avellaneda S.A. posee certificacion en todos sus procesos de fabricacion y control bajo norma 1SO
9001.

El cemento pértland normal Avellaneda de alta resistencia a los sulfatos CPN 40 (ARS) esté certificado por el
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.

PRESENTACION

El cemento pértland normal Avellaneda de alta resistencia a los sulfatos CPN 40 (ARS),
se comercializa a Granel.

ARLOS DA
oderado

Sociedad Sud de Arquitectura SR.L.

Centro de Atencién al Cliente
‘ 0800-333-2363
atencionalcliente@cavellaneda.com.ar
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CEMENTO AVELLANEDA EXTRA
DE ALTA RESISTENCIA INICIAL OLAVARRIA
Cemento Portland Normal CPN 50 (ARI, MRS) WELLANED!

AVELLANEDA

DEFINICION

..................................................

El cemento portland normal Avellaneda Extra CPN50 (

AR, MRS) es obtenido a partir de la molienda intensa de

clinker pértland con contenido moderado de sulfatos y pequenas cantidades de yeso y filler calcireo
(minaoritario).

Estd indicado para estructuras en general, pero por su composicion y propiedades se aplica especialmente
cuando se requiere una muy elevada resistencia, tanto a edad temprana como avanzada.

PROPIEDADES

Segun se observa en el cuadro adjunto, las propiedades del cemento portland normal Avellaneda Extra cumplen
ampliamente los requisitos de las normas IRAM 50000/1, para la categoria.

i Reteni i
Finura nido sobre tamiz 75 ym % 15 0,1
Por permeametria Blaine mi/kg 350 = 432
. Inicial Minutos 45 - 139
Tiempo de fraguado
Final Minutos - - 181
1dia MPa 10 - 23,9
2 dias MPa 20 - 35,7
Resistencia a compresion 3 dias MPa 27 ) M3
7 dias MPa 40 - 50,2
28 dias MPa 50 - 62,1
Expansion en autoclave % 0,8 -0,03
Residuo insoluble % - 50 0,77
Oxido de magnesio (MgO) % - 6,0 2,78
Pérdida por calcinacion % - 5,0 2,97
Anhidrido sulftrico (SO,) % - 35 2,78
Aluminato tricalcico (C,A) % - 8,0 4,02
Cloruros (CI) % - 0,10 < 0,10
Sulfuros (5%) % - < 0,10

Valores medios del afio 2017.

CARLOS DANIEL ORLANDO
dera

ﬁentro de Atencién al Cliente Sociedad Sud de Arquitectura SR.L.

0800-333-2363
atencionalcliente@cavellaneda.com.ar www.cementqgsavellaneda.com.ar
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AVELLANEDA

Figura 1. Reslistencla a compresion del mortero IRAM 1622

= Cemento EXTRA = IRAM 50001 (ARI)
70,0 H

60,0

50,0 -

40,0 -+

30,0 <

Resistencia a compresion (MPa)

20,0 +-

]0.0 —

0,0 { } = ] | | | l ]

-
-

| l | | | |
1 1 I I I 1

14 16 18 20 22 24 26 28 30
Edad (dfas)

Del cuadro anterior se destaca la resistencia a compresién a 1y a 28 dias, cuyos valores medios superan en un
139% y 24% respectivamente las exigencias normativas correspondientes a la categoria 50.

Dado que los valores de resistencia de este cemento son muy superiores a los requeridos por la norma IRAM para

el cemento de alta resistencia inicial, podria indicarse que el cemento portland normal Avellaneda Extra es de

“ultra répida” resistencia inicial. Ademas, por su comportamiento puede ser considerado como el cemento de
mayor resistencia disponible en nuestro pais.

Su bajo contenido de aluminato tricalcico (C,A < 8%), le otorga una resistencia moderada a los sulfatos.

...............................................................................................................................

El cemento pértland normal Avellaneda Extra CPN50 (AR, MRS), en general puede ser empleado en los siguientes
casos:

Estructuras en general:
- Hormigones elaborados

» Estructuras de hormigén armado, pretensado y postensado
- Pavimentos, pistas de aeropuerto y puentes

- Canales y alcantarillas

+ Bloques y elementos premoldeados
+ Durmientes de FFCC,

Usos especificos:

Centro de Atencidn al Cliente
0800-333-2363
atencionalcliente@cavellaneda.com.ar

.........................................................................................................................................
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CEMENTO AVELLANEDA EXTRA
DE ALTA RESISTENC

R
Cemento Portland Normal CPN 50 (ARI, MRS) VELLANED)

AVELLANEDA

- Hormigones de alta resistencia

» Pavimentos de hormigén de rapida habilitacion al transito (fast track)
« Estructuras elaboradas con encofrados deslizantes

- Hormigonados en periodos de baja temperatura

+ Hormigones autocompactantes (HAC).

En ambientes con contenidos moderados de sulfatos:

» Pavimentos, fundaciones y obras hidraulicas

» Conductos y desagties cloacales

» Estructuras en ambiente marino

RECOMENDACIONES

.......................
.......................................................................................................

Para obtener morteros y hormigones con adecuada resistencia, durabilidad y estabilidad volumétrica, s
recomienda respetar estrictamente todas las especificaciones indicadas en el CIRSOC 201, atendiendo las
siguientes indicaciones:

a) Emplee materiales de calidad. Utilice agregados bien graduados, limpios e inocuos. Evite el uso de
agregados de forma lajosa y arenas muy finas, ya que incrementan la demanda de agua de las mezclas, lo que

conduce a una merma en la resistencia e impermeabilidad del mortero u hormigén, potenciando asl el riesgo de
fisuracion.

b) Dosifique racionalmente, en funcién de las caracteristicas de los materiales y el disefio de las mezclas,
cuidando especialmente la relacion agua/cemento (figura 2).

Figura 2. Resistencia a compresién del hormigén a 28 dfas
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Z Aditivo fluidificante
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Relacién agua/cemento
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CEMENTO AVELLANE
OE A DA EXTRA

LTA RESISTENCIA INICIAL Ol AVARRIA
Cemento Portland Normal CPN 50 (ARI, MRS) VELLANED)

AVELLANEDA

¢) Utilice métodos de elaboracién, colocacién y compactacién adecuados. El asentamiento del
hormigén deberd ser compatible con el método de compactacion utilizado en obra. Se recomienda emplear la
menor cantidad posible de agua, evitando el uso de mezclas muy fluidas (con exceso de agua), ya que esto
disminuye la resistencia e impermeabilidad del material y aumenta el riesgo de fisuracion por contraccién.

d) Aplique un buen método de curado, cumpliendo los plazos minimos indicados en el CIRSOC 201.
Particularmente, se debe considerar este aspecto durante las primeras edades y en periodos de altas
temperaturas y/o baja humedad relativa ambiente,

e) Use siempre elementos de proteccién para manipular el producto: Se recomienda evitar el
contacto del producto con la piel o su inhalacién, empleando los elementos de proteccién personal adecuados

(guantes, anteojos de seguridad, etc.). Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague rdpidamente con
abundante agua y consulte al médico.

Centro Nacional de Toxicologia del Hospital Posadas: 0-800-333-0160.

VENTAJAS

Por su elevada resistencia mecanica y rapida evolucién resistente, los hormigones elaborados con
cemento pdrtland normal Avellaneda Extra CPN50 (ARI, MRS) posibilitan:

- Incrementar la seguridad, si se respeta la dosificacién adecuada.

- Lograr una mayor durabilidad, al reducir la porosidad de la matriz cementicea.

- Reducir el costo, al emplear una menor cantidad de cemento en el mortero u hormigén.

- Acortar los tiempos de obra.

. Habilitar rapidamente las estructuras, lo que implica un incremento de la productividad y una
reduccion en los costos.

. Adelantar la puesta en carga de estructuras pretensadas y postensadas.

Por su elevada resistencia quimica, los hormigones elaborados con este producto presentaran:
. Mayor durabilidad de las estructuras en servicio, por su adecuada composicién quimica.
. Menor costo de mantenimiento.

. Menor costo operativo, al reducir las interrupciones del servicio por reparaciones y mantenimiento.

Cementos Avellaneda S.A. posee certificacion en todos sus procesos de fabricacién y control bajo norma 1SO
9001. El cemento portland normal Avellaneda Extra CPN50 (ARI, MRS) esta certificado por el Instituto Nacional de
Tecnologia Industrial.

PRESENTACION

El cemento pértland normal Avellaneda Extra CPN50 (ARI, MRS), se comercializa a Granel.

LOS DANIEL ORLANDO -
Apg MARIANO SAE
ociedad Surd de Arquitectura SR.L. TRt .

: MATRICUL
Centro de Atencién al Cliente
‘ 0800-333-2363

atenmona|cl|ente@cavellaneda com.ar www.cementosavel

neda.com.ar
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CEMENTOS

Cemento Portland con Filler Calcareo CPMO AVELLANEDA

El cemento portland fillerizado Avellaneda CPF40 es obtenido por lamolienda conjunta de clinker p(mland ﬁ"nr

calcdreo de alta pureza, pequefias cantidades de yeso y aditivos mejoradores de la calidad. Es indicado para todo
tipo de estructuras, en las que no es necesario un requisito especial.

PROPIEDADES

....................................................................

Segun se observa en el cuadro adjunto, las propiedades del cemento pértland fillerizado Avellaneda CPF40
cumplen ampliamente los requisitos de la norma IRAM 50000 para la categorfa. Adicionalmente, el producto
cumple con la norma IRAM 50002, debido a que el contenido de adicion es menor o igual al 20%.

. Ret i : ]
— enido sobre tamiz 75 um % 15 28
Por permeametr(a Blaine m?/kg 250 - 369
) Inicial Minutos 60 - 208
Tiempo de fraguado
Final Minutos 286
. . , 2 dfas MPa 10 20,4
Resistencia a compresién
28 dias MPa 40 60 50,5

Expansién en autoclave

%

Residuo insoluble % - 10 3,07
Oxido de magnesio (MgO) % 7,0 3,03
Pérdida por calcinacion % 2 13,5 6,38
Anhlidrido sulfarico (SO,) % - 35 2,14
Cloruros (CI') 0,10 < 0,10
Sulfuros (5%) - 0,10 <0110

Valores medios del afno 2017.

au O
o o
+—

Resistencia a compresion

40 - del mortero IRAM 1622

30 A
20 4
10 1

Hl Cemento CPF 40 Granel

Resistencia en MPa

W Requisito IRAM 50.000

2 Edad de ensayo en dias 28

0800-333-2363
atencuonaIchente@cavellaneda com.

ﬁentro de Atencién al Cliente

.............................................................
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Cemento Pdrtland con Filler Calcareo CPF40 A%EETLEANJEDSA

Del cuadro anterior se destaca la resistencia a compresion, que a la edad de 2 dias supera al requisito
normativo en un 104%. Esta caracteristica se extiende a los 28 dias, superando al limite normativo en un 26%
aproximadamente.

Asimismo, el Cemento Pértland Fillerizado Avellaneda CPF40 posee una muy baja tendencia a la
fisuracion.

Su bajo contenido de aluminato tricalcico (C,A < 8%), le otorga moderada resistencia a los sulfatos.

..............................................................................................................................

El cemento portland fillerizado Avellaneda CPF40 reemplaza en todos sus usos al cemento pértland normal. Se emplea
en todo tipo de obra que no requiera de un cemento especial, a saber:

Estructuras en general:

+ Hormigon elaborado

» Estructuras de hormigén armado, pretensado y postesado

- Pavimentos, pistas de aeropuertos y puentes

- Canales y alcantarillas

- Bloques y elementos premoldeados

- Trabajos de albanileria

+ Suelo-cemento

Usos especificos:

» Hormigones de alta resistencia

- Pavimentos de hormigén en general y en particular, los colocados con equipos de alto rendimiento
- Estructuras elaboradas con encofrados deslizantes

« Hormigones autocompactantes (HAC).

RECOMENDACIONES

Para obtener morteros y hormigones con adecuada resistencia, durabilidad y estabﬂndad volumétrica, se
recomienda respetar estrictamente todas las especificaciones indicadas en el CIRSOC 201, atendiendo las
siguientes indicaciones:

a) Emplee materiales de calidad. Utilice agregados bien graduados, limpios e inocuos. Evite el uso de
agregados de forma lajosa y arenas muy finas, ya que incrementan la demanda de agua de las mezclas, lo que
conduce a una merma en la resistencia e impermeabilidad del mortero u hormigén, potenciando asi el riesgo de
fisuracion.

b) Dosifique racionalmente, en funcién de las caracteristicas de los materiales y el diseno de las mezclas,
cuidando especialmente la relacién agua/cemento (figura 2). En caso de estar expuesto a un medio agresivo
como sulfatos o cloruros, se debe elaborar un hormigén H30 o superior segun las condiciones del medio
(relaciones a/c menores a 0,45).

ORLANDO
ARLOS Dpodera 4 MAR‘Amc
" INGENIERO H{DRALL)
Sociedad Sud de Arquitectura i

Centro de Atencion al Cliente
‘ 0800-333-2363
atencionalcliente@cavellaneda.com.ar www.cementosavellaneda.com.ar
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Cememo Portland con Filler Calcareo CPF40 AVELLANEDA

Figura 2. Reslstencla a compresién del hormigén a 28 dlas (valores orientativos)

-~ 50 T
&
3
5 40 T
o
Q
E 30
v
L]
2 20 4 Materlales:
g Pledra partida granitica 6/20
é Arena silicea natural (médulo de finura 2,70)
[ 10 -+~ Hormigones de 15 cm, de asentamliento
0 = ; ; | ',
0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85

Relacién agua/cemento

c) Utllice métodos de elaboraclén, colocacién y compactacion adecuados, El asentamiento del hormigén
deber4 ser compatible con el método de compactacién utilizado en obra. Se recomienda emplear la menor
cantidad posible de agua, evitando el uso de mezclas muy fluidas (con exceso de agua), ya que esto disminuye la
resistencia e impermeabilidad del material y aumenta el riesgo de fisuracién por contraccion.

d) Aplique un buen método de curado, cumpliendo los plazos minimos indicados en el CIRSOC 201.
Particularmente, se debe considerar este aspecto durante las primeras edades y en periodos de altas
temperaturas y/o baja humedad relativa ambiente.

e) Use siempre elementos de proteccién para manipular el producto: Se recomienda evitar el contacto
del producto con la piel o su inhalacién, empleando los elementos de proteccion personal adecuados (guantes,
anteojos de seguridad, etc.). Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague rapidamente con abundante
agua y consulte al médico.

Centro Nacional de Toxicologla del Hospital Posadas: 0-800-333-0160.

VENTAJAS

...............................................................................................................................

Por su elevada resistencia mecénica, los hormigones elaborados con Cemento Pértland Fillerizado Avellaneda
CPF40 posibilitan:

.Incrementar la seguridad, si se respeta la dosificacion adecuada.

. Lograr una mayor durabilidad, al reducir la porosidad de la matriz cementicea.

. Reducir el costo, al emplear una menor cantidad de cemento en el mortero.

La incorporacién del filler permite lograr un cemento de color més claro, reduciendo los sequerimientos de

tAAFIANCI S
WGENIERG KIDRRIL ’-

MATARICUYA

ocredsd Sud de Arquitectura SRL.

Centro de Atencién al Cliente
0800-333-2363
atencnonalchente@cavellaneda com.ar
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Cemento Portland con Filler Calcareo CPF40 AVELLANEDA

colorantes para la industria de los mosalcos, lo que conlleva menores costos.

En lo que hace a la comparacién versus el cemento portland normal, el cemento pértland fillerizado Avellaneda

CPF40 permite obtener morteros y hormigones con mayor plasticidad, facilitando la trabajabilidad en obra.
Reduce la tendencia a la fisuracién.

Cementos Avellaneda S.A. posee certificacién en todos sus procesos de fabricacién y control bajo norma ISO
9001.

El cemento pértland fillerizado Avellaneda CPF40 est4 certificado por el Instituto Nacional de Tecnologfa
Industrial.

PRESENTACION

El cemento pértland fillerizado Avellaneda CPF40 se comercializa a granel.

CARLOS D NDO
poderado MARIAND SAENZ

. . NGENIERO HIJRALL ]
Sociedad Sud de Arquitectura S.RL. MATRICH|L ocu? l

0800-333-2363
atencionalcliente@cavellaneda.com.ar www.cementosavellaneda.com.ar
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DEFINICION

......................................................................................

Hidrat Extra, es una cal innovadora que surgié de investigaciones y desarrollos de nuestros laboratorios
enfocados en obtener el maximo rendimiento en la mayoria de las actividades de albarileria.

Este producto posee micro particulas célcicas incorporadas que le otorgan elevada estabilidad volumétrica y, por
otra parte, aditivos quimicos que potencian su desempeio.

Al ser un producto desarrollado especialmente y con caracteristicas Unicas, Hidrat Extra se encuentra patentada
(AR052490B1) por Cementos Avellaneda S.A. con el objetivo de garantizar la calidad del producto.

PROPIEDADES

Finura (retenido sobre tamiz 75 um)
N 7 dias MPa 0,6
Resistencia a compresién
28 dias MPa 1,2
Expansion en autoclave % 0,03
Aire incorporado % 7,6
Retencién de agua % 73,4

Valores medios del ano 2017.

Entre sus caracteristicas principales, pueden destacarse las siguientes:
. Aire incorporado y retencién de agua, que mejora el desempefio de los morteros y hormigones pobres
elaborados con este producto.

.Mas plasticidad y trabajabilidad, versus otros productos similares del mercado .

. Mayor rendimiento (baldes de arena por cada balde de cal), lo que podria considerarse como requisito
fundamental para definir la calidad de una cal. Si bien este rendimiento esta condicionado por las caracteristicas de
los agregados (finura, forma y textura de las particulas, limpieza) y por la forma de trabajar del artesano, se podria
indicar que_con Hidrat Extra se duplica el rendimiento obtenido.

. Estabilidad dimensional, gracias a una adecuada composicién mineralégica que reduce el riesgo de fisuras
y/o reventones y permite el empleo de arenas marginales de menor calidad, como las provenientes de médano o
similares.

- Mayor resistencia, por su composicién formulada especialmente.

MARIANG sAdnz
CARLOS DANIEL ORLANDO N tacR0 HIDRUIfZ'Y
A

0889
ciedad Sud'de Arquitectura SRL.

Centro de Atencién al Cliente
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.........................................................................................................................

El uso de la cal Hidrat Extra se recomienda, entre otras aplicaciones, para:

+ Submuraciones

« Mamposterfa

« Revoque grueso

. Contrapisos interiores y exteriores

. Colocacién de mosaicos y baldosas

« En mdquinas para revocar

. Estabilizacion de mezclas asfélticas

Importante: Por sus caracteristicas, este esun producto desarrollado especialmente para
albanilerfa, razén por la cual no se recomienda su uso en trabajos viales.

DOSIFICACIONES

...................................................................................

potenciar todas las tareas de

tarea a desarrollar y el tipo de arena que se emplee.

TAREA ] Cantidad de baldes
Origen de la arena
Cemento Hidrat Extra Arena
Fina Argentina 4a5
Revoque Gruesa (Cba) 1/4-1/2 1 5a6
De trituracién (0/3) 5a7 X
Mamposteria Se recomienda aumentar 1 balde de arena

RENDIMIENTO

A continuacion se bresenta una tabla orientativa de rendimiento para algunas tareas generales y las variantes en
funcién del tipo de arena que se emplee. En todos los casos, se indica la cantidad aproximada de metros
cuadrados que pueden construirse con una bolsa de Hidrat Extra de 25 kg, siempre y cuando se respeten las
proporciones senaladas en el cuadro de dosificaciones, ya sea para arenas finas y/o gruesas.

RLOS DAPNEL
oderado
. _ MARIANO [SAEZ
Sociedad Sud de Arqulectura SRL INGENIERO HIDRA

0800-333-2363
atencionalcliente@cavellaneda.com.ar www.cementosavellaneda.com.ar
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TRABAJOS TAREAS ARENG,: | ARENE

FINA GRUESA
Mamposteria Pared de 30 cm de ladrillo comin 1,4 2,0
Pared de 15 ¢cm de ladrillo comin 3,0 44
Pared de 4 x 18 x 33 cm de ladrillo hueco 22,5 33,1
Revoque grueso y colocacién De 2 cm de espesor 6 8,4

de mosalcos

Contrapisos Interior, de 10 ¢cm de espesor 2,5 33

MODO DE PREPARACION

................................................................................................................................

+ Preparacién manual: Elegir una superficie limpia y no absorbente, mezclar en seco, agregar el aguay
mezclar intensamente hasta obtener un mortero plastico. El exceso de agua desmejora todas las propiedades del
producto.

* Preparacion a maquina: Con la mezcladora en marcha, ingresar los materiales en el siguiente orden:

a) Una parte del agua de amasado

b) La mitad del volumen de la arena y de cascotes (en caso de corresponder).

c) La cal Hidrat Extra y el cemento.

d) Elresto de la arena y de cascotes.

e) El resto de agua necesaria hasta obtener una mezcla plastica (no fluida).

Una vez incorporados todos los materiales a la maquina, mezclar durante 3 minutos.

Para un mezclado efectivo, no emplear mezcladoras de alta velocidad y evitar el llenado

del tambor,

RECOMENDACIONES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para.obtener.los.mejores.resultados y aprovechar. al maximo.las.caracteristicas .del- producto,.se. recomienda lo
siguiente:

a) Emplee materiales de calidad. Utilice agregados bien graduados y limpios. Cuando se empleen
cascotes, deben ser humectados previamente a su uso, Verifique que el agua a utilizar sea limpia.

b) Dosifique racionalmente: en funcién de las proporciones indicadas en el cuadro de dosificaciones.
Realizar un buen mezclado para obtener un mortero pléstico, liviano, rendidor y econémico.

¢) Acondicionamiento de superficies y materiales: Antes de levantar una pared o hacer un revoque o
carpeta, se deben mojar bien los ladrillos, las paredes y los contrapisos.

Una vez construidos los revoques, carpetas y tabiques deben mantenerse himedos durante las primeras 24
horas (en lo posible emplear un rociador a presion, similar al que se usa para blanquear), principalmente en
periodos de alta temperatura, baja humedad relativa ambiente, asoleamiento y/o fuertes vientos o corrientes de

Centro de Atencién al Cliente
0800-333-2363

atencionaIcIiente@cavellaneda.com.zi{tosD www.cementosavellahedg.qom.ar
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aire. Una vez terminados los trabajos de albafllerfa, protegerlos de la lluvia, el congelamiento y el secado
prematuro (quemado).

d) Use slempre elementos de proteccién para manlipular el producto: Se recomienda evitar el
contacto del producto con la plel o su inhalacién, empleando los elementos de proteccién personal adecuados

(guantes, anteojos de seguridad, etc.), Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague répidamente con
abundante agua y consulte al médico.

Centro Nacional de Toxicologfa del Hospital Posadas: 0-800-333-0160.
e) Almacenamiento: Se recomienda almacenar las bolsas en locales bajo techo, sobre tarimas de madera

(pallet) y protegidas contra la accién de la intemperie y la humedad. Se aconseja guardar una distancia minima
de 30 cm entre las pilas y las paredes.

VENTAJAS

................................................................................................................................

Por su elevada retencién de agua y adecuado contenido de aire, los morteros elaborados con Hidrat
Extra permiten:

+Maxima plasticidad.y. trabajabllidad, que le permite a los artesanos.realizar trabajos de calidad superior.
Asl pues, se obtienen mezclas que no se asientan en el balde y se evita el remezclado, lo que mejora los
rendimientos constructivos.

- Mayor rendimiento de arena: mezclas mas econémicas con desempefio 6ptimo, atin cuando se empleen
arenas deficientes.

- Maxima estabilidad dimensional, evitando la aparicién de fisuras o reventones.

Cementos Avellaneda S.A., posee certificacion en todos sus procesos de fabricacién y control bajo norma ISO 9001.

PRESENTACION

................................................................................................................................

Hidrat Extra se comercializa en bolsas de 25 kg.

CARLOS DAN! ° MARIANP SAENZ
ApeCRre raSRL. INGENIERO HICRAULIFQY Y CIVIL
Sociedad oud de Arquitecturd > MATRICUL A 7669

Centro de Atencién al Cliente
0800-333-2363
atencionalcliente@cavellaneda.com,ar www.cementosavellaneda.com.ar
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DEFINICION

Hidrat Vial es una cal hidraulica, hidratada, en polvo, especialmente di s»ﬁada para su aplicacidn en ol campn vyl

PROPIEDADES

...............................................................................

Esta constitulda por un elevado contenido de cal Gtil vial (CUV), uno de los méximos del mercado
en cales hidrdulicas, y una importante cantidad de silicatos de calcio, que le otorgan propiedades cementantes y
mayor resistencia. En la siguiente tabla se resumen, a modo indicativo, las principales propiedades de interés

Retenido tamiz 75 ym % 0.0
Finura Retenido tamiz 150 ym % 0.0

Retenido tamiz 300 yum % 1,2
Resistencla 7 dias al aire MPa 1.5
A compresldn 28 dias (21 bajo agua) MPa 1.2
Expansidn en autoclave % 0,04
Residuo insoluble % 2.9
Suma de (SIO,; Fe,O; ALO)) % 13,19
Indice de Cal util, expresada como CaO % 171
Cal atil vial % 65
Peso de la unidad de volumen (PUV) Kg/dm3 0,56

Valores medios mayo y junio de 2017.

Hidrat Vial es particularmente apta para la estabilizacién de suelos y mezclas asfilticas. En general, su uso es
recomendable para:

* Tratamiento de suelos

* Mejoramiento de la subrasante con cal

* Construccién de bases y subbases con suelo-cal

* Estabilizacién de mezclas asfalticas, actuando como relleno mineral (filler) /

La cantidad minima de cal aincorporar, en términos de CUV y referida en porcentaje al peso de sue /seco se establecera
MARIANC -
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en base a estudios previos de laboratorlo, en funclén de las caracteristicas del suelo y la modificacién que se pretenda
de las canstantes fisicas y/o pardmetras resfstentes del materlal, segun se Indique.en la Especificackén Técnica de la abra.,

RECOMENDACIONES

..............................................................................................................

a) Referentes a los materiales:

* El suelo a emplear serd homogéneo y estar4 libre de sustancias putrescibles y vegetacién, como por
ejemplo ralces, matas de pasto y materia orgénica. Deberd cumplir ademds con los requisitos
granulométricos y el limite liquido e indice de plasticidad, indicados en la Especificacién Técnica de la obra.
* El agua a utilizar no contendra sustancias nocivas y deberd cumplir con los requisitos establecidos en I
Norma IRAM 1601-2012.

* Se recomienda almacenar las bolsas de cal en locales bajo techo y protegidas contra la accién de la
intemperie y de la humedad.

b) Referentes a la faz constructiva:

Se deberan cumplir las técnicas constructivas del estado del arte, respetando las disposiciones indicadas
en la Especificacién Técnica de la obra. A continuacién se resumen las distintas etapas constructivas del
suelo-cal:

« Distribucién y pulverizacién del suelo: se procede al escarificado en la profundidad y ancho
establecidos, para luego distribuir y pulverizar el suelo con el tamafo maximo indicado.

- Aplicacién y distribucién de la cal: mediante el empleo del siguiente grafico, ingresando por el
eje de las abscisas con el contenido de cal a incorporar (en términos de CUV y referidas en porcentaje al
peso de suelo seco), se determina la cuadricula del espaciamiento requerido entre centros de bolsas de cal
de 30 kg, para tratar una capa de 0,30 m, en funcién de la densidad compactada del suelo-cal.

Espaciado de bolsas Cal Hidrat Vial (CUV 65%) para profundidad de compactacién 0,3 m

N

n

o
]
1

Densidad compactada suelo cal
200 kg/m’?
et 00 kg/m’
et 800 kg/m’?

’

medido entre centros de bolsas (m)

Espaciado de bolsas Cal Hidrat Vial,

{ L 1 | ! 1
0,00 % } : { ll T T 1 1 T

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% Cal (CUV) referido al peso del suelo seco compactado

0800-333-2363
atencionalcliente@cavellaneda.com.ar www.cementosavellaneda.com.ar
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Cabe senalar que para el mejoramiento de una subrasante,
de CUV, mientras que para la construccién de basesy subba

no sera inferior al 5% de CUV, porcentaje siempre referido al peso del suelo seco compactado.

- Mezclado y humectacién in situ: Se debera realizar el mezclado en forma uniforme con el equipo
indicado, incorporando ademas el agua requerida para obtener la humedad 6ptima de compactacién.

- Compactacién: Se realizara la compactacion con el equipo indicado y en la profundidad establecida, hasta
alcanzar la densidad méxima, en un plazo no mayor a las 6 horas desde que se incorpord la cal.

- Curado: Inmediatamente después de la compactacion del suelo-cal, el mismo debera ser curado mediante la
aplicacién de un riego bituminoso o mediante riegos sucesivos de agua en forma continua y controlada, hasta
que se comience la construccién de la proxima capa inmediata superior del pavimento.

PRECAUCIONES

a) Referente al contacto con la cal:

el contenido de cal a incorporar no ser4 inferior al 2%
ses de un pavimento, el contenido de cal aincorporar

Se recomienda evitar el contacto de la cal con la piel 0 su inhalacion, empleando ropa y elementos de proteccién

personal adecuados (guantes, anteojos de seguridad, etc.). Si este producto entra en contacto con los ojos, lavar
rapidamente con abundante aguay consultar urgente al médico.

Centro Nacional de Toxicologia del Hospital Posadas: 0-800-333-0160.
b) Referente al manipuleo de las bolsas:

Para el correcto manipuleo de las bolsas en el pallet, levante la bolsa desde uno de sus laterales y luego retirela
normalmente. Este procedimiento evita que la bolsa no sufra dafnos.

Evite tirar de la bolsa durante su extraccién del pallet para no provocar la rotura del envase dado que la misma se
encuentra adherida con un pegamento cohesivo que impide su deslizamiento.

¢) Almacenamiento: Se recomienda almacenar las bolsas en locales bajo techo sobre tarimas de madera
(pallets) y protegidas contra la accién de la intemperie y

de 30 cm. entre las pilas y las paredes. '

VENTAJAS

...............................................................................................................................

la humedad. Se aconseja quardar una distancia minima

.............................................................................................................

Este producto se comercializa tinicamente en bolsa de 30 kg.

SISTEMA DE CALIDAD

......................................................................................................

Cementos Avellaneda S.A. ademas, ha certificado, todos sus procesos de fabricacign y control bajo Norma ISO
9001.

CARLOS DANIEL ORLANDO MARIANO BAEN2
Apodegato 'Nu(\:rao“;;:‘::;_ [fL
SocieddS ruitectura SRL. MATRICULY 504

\Cenuo de Atencidn al Cliente

...................

...........................

0800-333-2363

atencionalcliente@cavellaneda.com.ar www.cementosavellaneda.com.ar

......................................................
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HOJA TECNICA

Sika®-3 (Sin cloruro)

ACELERANTE DE FRAGUE SIN CLORURO, PARA MORTEROS Y HORMIGONES ARMADOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika®-3 (Sin cloruro) es un aditivo desarrollado espe-
cialmente para acelerar el fragte de morteros y hormi-
gones armados. No contiene cloruros. No corroe |as
armaduras ni los insertos metalicos.

usos

Sika®-3 (Sin cloruro) se utiliza para acelerar el fragle y

desarrollar altas resistencias iniciales de morteros y

hormigones armados, en:

* Contrapisos con mallas metalicas

* Correccion de juntas, angulos, zécalos u otra repara-
cidn que esté en contacto con metales

« Amurado de elementos metalicos: ej: cajas eléctricas,
bisagras, perfiles de terminacidn, rieles, etc.

» Amurado de aberturas

* Hormigones en contacto con encofrados o insertos
metalicos

» Bacheos y reparaciones de pisos y pavimentos

« Obras subterrineas, alcantarillados, obras de des-
vios hidraulicos y obras expuestas a mareas

» Para habilitar mas rapido trabajos en industrias, de-
pésitos y estacionamientos

» Ideal para ejecutar trabajos en épocas invernales o
de bajas temperaturas

INFORMACION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS / VENTAIJAS

El mortero aditivado con Sika®-3 (Sin cloruro) pasa ra-

pidamente de estado fresco a estado endurecido, y

posee las siguientes ventajas:

» No ataca metales

= Acelera los tiempos de obra

* R4pida habilitacién

= Permite transitar anticipadamente sobre bacheos,
carpetas y contrapisos

» Impide la corrosién de armaduras, cafierias, plan-
chuelas e insertos metalicos

= Menores costos y mano de obra

» Facilidad de empleo ya que es totalmente soluble y
se mezcla facilmente con el agua de amasado

= Permite ajustar la dosis de acuerdo a los requeri-
mientos de la obra y en funcién de la temperatura
ambiente, lo cual genera ahorro de material segun el
consumo que se requiera

Presentacién Bidon de 2 kg.
Bidén de 6 kg.
Balde de 25 kg.
Tambor de 240 kg.
Apariencia / Color Liquido color borra vino
Vida atil 24 meses en envases de arigen, bien cerrados y no deteriorados.

Condiciones de almacenamiento En lugar seco y fresco, a temperaturas entre + 5°C y + 30°C.

Densidad (aprox. a 20°C): 1,245 kg/dm3

Hola técnica

Sika®-3 (Sin cloruro)
Septiembre 2019, Version 01.02
020705040020000007 RLAND ’
erado

Sociedad Sud ¢e Arquitectura SRL.

LOS DA

1/3

Escaneado con CamScanner



Consumo Depende de la dilucién de Sika®-3 (Sin cloruro) en agua que sé realizara.

Cantidad necesaria de Sika®-3 (Sin cloruro) para una bolsa de cemen(l? dff
50 kg, tomando una dilucién tipo de 2 partes Sika®-3 (Sin cloruro) diluidc
en 1 parte de agua.

Sika®-3 (Sin cloruro) : 17,0 litros.
Agua: 8,5 litros

Para fijar el dosaje adecuado de Sika®-3 (Sin cloruro), se aconseja realizar
ensayos previos, pues el tiempo de fragGado y el aceleramiento de resis-
tenclas varlan con diferentes materiales y condiciones de obra, tales como:
* Temperatura amblente

* Tipo y edad del cemento empleado

» Calidad de los agregados

» Cantidad de agua de mezcla

» De la dilucién empleada, etc.

Ensayos de Tiempo de Fraguado y Resistencia a la Compresién realizados
con un mortero testigo, con la siguiente dosificacién:

cemento / arena (1:3) y una relacién agua/cemento de 0,50, para diversas
diluciones de uso Sika®-3 (Sin cloruro):agua.

Método de ensayo: Norma IRAM 1662 / Norma IRAM 1622.

Temperatura ambiente: 23 °C.

Mortero con- 1:0 1:0,5 1:1
trol sin Sika®-
3 (Sin cloru-
ro) :
Inicio de fra- 4h 00' 20' 25' 2h 20
giado
Final de fra- 6h 00' 40' 2h 25’ 3h S0'
glado
Resistencia 100 380 350 200
Compresién
12 hs
Resistencia 100 248 235 170
Compresién
16 hs
Resistencia 100 205 182 168
Compresion
24 hs

Los valores de resistencia son porcentuales respecto al mortero de control.

+5°C min / + 30°C méx.

Temperatura ambiente

Temperatura del sustrato +5°C min / + 30°C max.

METODO / HERRAMIENTAS DE APLICACION con agua inmediatamente después de su empleo. El

material endurecido sélo se podrd eliminar mediante
medios mecanicos.

Ante cualquier duda, consultar el departamento técni-
co de Sika,

1. Preparacion de la superficle:

» Las superficies sobre las cuales se aplicard mortero
con Sika®-3 (Sin cloruro) incorporado, deben estar sa-
nas, limpias y saturadas con agua.

2. Modo de empleo:

= Sika®-3 (Sin cloruro) se utiliza puro o diluido en el
agua que se emplearé para preparar el hormigén o
mortero.

» La proporcién a utilizar de Sika®-3 (Sin cloruro) serd
segun la rapidez de fraguado que se requiera.

» El fraglie de morteros y hormigones se regula varian-
do las proporciones de agua.

* Recomendamos usar estas relaciones (en volumen):
para morteros y hormigones: Sika®-3 (Sin cloruro) se
usa puro o diluido hasta en 5 partes de agua.

3. Limpieza de herramientas:

* Los utiles y herramientas de aplicacldn se limplardn

Hoja técnica
Sika®-3 (SIn cloruro)

LO
Septiembre 2019, Versitn DI.OW
020705040020000007 oderado

Sociedad Sud de Arquitectura SR,
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LIMITACIONES

* No emplear Sika®-3 (Sin cloruro) para ejecutar hormi-
gén pre o postensado.

» Se recomienda no usar el producto en morteros u
hormigones que estardn sujetos a altas temperatu-
ras o fuentes de calor elevadas.

* Tener en cuenta que a mayor temperatura amblente,
los tiempos de fraguado se acortan,

= Utillzar cemento portland fresco ya que los cemen-
tos viejos retardan el fraguado y no desarrollan resis-
tenclas adecuadas.

= En hormigoneg] ¢on z.-ne utilizar contenidos de ce-
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mento superiores a los 300 kg, por m”,

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica,
estdn basados en ensayos de laboratorio, Las medicio-
nes en obra de estos datos pueden varlar debido a clre
cunstanclas mds all§ de nuestro control.

NOTAS LEGALES

Esta informacién y, en particular, las recomendacio-
nes relativas 3 (3 aplicacién y uso final del produFtO,
estdn dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y
Ia experiencia actual de Sika de sus productos cuando
son correctamente almacenados, manejados y aplica-
dos, en situaciones normales, dentro de su vida Gtil Y
de acuerdo con todas y cada una de l1as recomendacio-
RESTR'CC'ON ES LOCALES nes de Sika Enla prictica, las positles diferencias en
los materiales, soportes y candiciones reales en el lu-
gar de aplicacién son tales, que no se puede ofrecer de
lainformacién del presente documento, ni de cual-

Observe, por favor, que como resultado de regulacio-
nes locales especificas desempefo de este producto
puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales

quier otra recomendacién escrita, ni de onsejo algu-
de pals a pafs. Consultar la Hoja Técnica del producto no brindado, ninguna garantia en términos de comer-
para una descripcién exacta de los campos de aplica- cializacién o idoneidad para propésitos particutares, ni
cién, obligacién alguna fuera de cualquier relacién legal gue

pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la con-
ECOLOG[A, SEGURIDAD E HIG'ENE veniencia del producto para la aplicacién y la finalidad

deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las
Parainformacion y advertencias sobre el manipuleo, propiedades de sus productos en cualquier memento y
almacenaje y disposicién de productos quimicos, los sin necesidad de notificacidn alguna. Se reservan los
usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su

derechos de propiedad de terceras partes. Los pedi-
dos son aceptados bajo las presentes condiciones y de
conformidad con los términos de las Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro al momento de efec-
tuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer
y utilizar la version Gltima y actualizada de las Hojas
Técnicas de Productos, copias de las cuales se manda-
ran a quién las solicite.

versién més reciente, la cual contienen informacidn fi-
sica, ecolbgica, toxicolbgica y otros datos relacionados
ala seguridad. (Consultar Ia Hoja de Seguridad del pro-
ducto solicitdndola al fabricante).

CARPOS DANIEL ORLANDO
Apogera

Sika Argentina S.A.1.C. . ( o

www.slka.com.ar Sociedad $mt 2 Arquitectura SRL MARIAN
Juan Bautista Alberdi 5250 P o 9:"{?? u
(B1678CS1) Caseros MATRICULY

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734.3502/3532
info.gral@ar sika.com

0@ogy

cana

s

S Sch-MorwonAR»(oo-zolQ} 1-2.paf
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HOJA TECNICA
Sika®-3

ACELERANTE DE FRAGUE PARA MORTEROS Y HORMIGONES SIN ARMADURA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika®-3 es un aditivo liquido con accidn acelerante.
Permite el control del tiempo de fraguado de morte-
ros y hormigones simples, sin armaduras ni contacto
con otros elementos metdlicos. Contiene cloruros

usos

Sika®-3 permite modificar el tiempo de fraguado y de-

sarrollar altas resistencias iniciales de morteros y hor-

migones simples, en:

= Contrapisos, carpetas, rellenos y nivelaciones.

= Bacheos y reparaciones de pisos y pavimentos.

» Correccion de juntas, angulos, zdcalos, accesos, etc.

= Trabajos que requieran una rotacion rapida de mol-
des.

INFORMACION DEL PRODUCTO

* Revoques gruesos interiores y exteriores.

» Tomado de juntas en ladrillos a la vista.

« Ideal para ejecutar trabajos en épocas invernales o
de bajas temperaturas

« Habilitacién més rapida de trabajos en industrias, de-
pdsitos y estacionamientos.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

* Economia de tiempo y mano de obra.

« Acelera el fraguado y solidez de acuerdo con la dilu-
cién empleada.

= Facilita la rapida habilitacién y puesta en uso de ba-
cheos, carpetas y contrapisos.

= Permite ajustar la dosis de acuerdo a los requeri-
mientos de la obra y en funcion de la temperatura
ambiente,

Presentacion Bidon de 2 kg.
Biddn de 6 kg
Balde de 20 kg.
Apariencia / Color Liquido color verde
Vida atil 24 meses a partir de la fecha de su produccion.

En envases de origen, bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco y fres-
co, a temperaturas entre + 5°Cy + 30°C.

1.17 kg/l £ 0.03 kg/l (a 20°C)

Condiciones de almacenamiento

Densidad

INFORMACION DE APLICACION

sika®-3 se usa puro o diluido hasta 1:10 en el agua de amasado dependien-
do del efecto de aceleramiento que se requiera.

Consumo

+5°C min. / + 30°C max.
+5°C min. / +30°C max. I1

Temperatura ambiente

Temperatura del sustrato

Hoja téenica
Sika®-3 RLOS DI
Mayo 2019, Version 01.01 DOd erado
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

La superficie sobre la cual se aplica el mortero debe
estar sana, limpia y saturada con agua. Sika®-3 viene
listo para usar. Basta diluirlo en agua en la proporcion
6ptima de acuerdo al aceleramiento deseado. La dilu-
cién preparada se usa como agua de amasado del
mortero.

MEZCLADO

« El producto se homogeniza facilmente en el agua de
amasado de la mezcla.

« Para su dilucién deberdn emplearse recipientes lim-
pios y mantener una agitacion constante a fin de evi-
tar diferencias en la concentracién del aditivo.

METODO / HERRAMIENTAS DE APLICACION

Sika®-3 puede emplearse en combinacién con Stka®-1
para elaborar morteros impermeables de répido fra-
guado agregando los aditivos a la mezcla, disueltos en
el agua de amasado, en las proporciones respectivas.
Recomendamos usar estas relaciones (en volumen) :
Para morteros: Sika®-3 se usa puro o diluido hasta en
10 partes de agua.

Para hormigones: Sika®-3 se usa puro o diluido hasta
en 15 partes de agua.

Para fijar la dosis adecuada de Sika®-3, se aconseja
realizar ensayos previos, pues el tiempo de fraguadoy
el aceleramiento de resistencias varfan con diferentes
materiales y condiciones de obra, tales como:

» Temperatura ambiente

» Tipo y edad del cemento empleado

» Calidad de los agregados

= Cantidad de agua de mezcla

« La dilucién empleads, etc.

El uso de aditivos acelerantes requiere que el mortero
sea curado adecuadamente.

Ante cualquier duda, consultar el Departamento Técni-
co de Sika Argentina.

LIMITACIONES

=« No emplear Sika®-3 para ejecutar hormigén armado,
hormigdn pre o postensado, hormigones que conten-
gan armaduras, amurar carpinterias metélicas, ancla-
jes metélicos, caiierias metélicas y conductos de alu-
minio o metalicos en general (ej.: losas radiantes, de
luz, etc.)

« No utilizar en estructuras de hormigén armado.

« Tener en cuenta que a mayor temperatura ambiente,
los tiempos de fraguado se acortan.

« Utilizar cemento portland fresco ya gue los cemen-
tos viejos retardan el fraguado y no desarrollan resis-
tencias adecuadas.

Hoja técnica

Mayo 2019, Versién 01.01
021405061000000020
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« En hormligones, conviene utilizar contenldos de ce-

mento superlores a los 300 kg. por m®,

» Con referencia a las resistencias a1a tracciényala
compresién puede indicarse que en un hormigén al
cual se agregd Sika®-3 en proporcién 1:7 61:10 ad-
quiere, en 48 ¢ 60 horas, respectivamente, laresls-
tencia correspondiente al hormigén normal de 7 dfas.

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica,
estan basados en ensayos de laboratorlo. Las mediclo-
nes en obra de estos datos pueden variar debido acir-
cunstancias mas all4 de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaclo-
nes locales especificas desempefio de este producto
puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales
de pals a pals. Consultar la Hoja Técnica del producto
para una descripcidn exacta de los campos de aplica-
cion.,

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Manténgase fuera del alcance de los nifios. Usa'r guan-
tes de caucho y gafas de proteccion en su manipula-
cién. Consultar Hoja de Seguridad del producto.

NOTAS LEGALES

Esta informacién y, en particular, 1as recomendacio-
nes relativas a la aplicacién y uso final del producto,
estan dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y
la experiencia actual de Sika de sus productos cuando
son correctamente almacenados, manejados Y aplica-
dos, en situaciones normales, dentro de su vida util y
de acuerdo con todas y cada una de las recomendacio-
nes de Sika. En la practica, las posibles diferencias en
los materiales, soportes y condiciones reales en el lu-
gar de aplicacién son tales, que no se puede ofrecer de
la informacion del presente documento, ni de cual-
quier otra recomendacion escrita, ni de consejo algu-
no brindado, ninguna garantia en términos de comer-
cializacién o idoneidad para propdsitos particulares, ni
obligacién alguna fuera de cualquier relacion legal que
pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la con-
veniencia del producto para la aplicacion y la finalidad
deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las
propiedades de sus productos en cualquier momentoy
sin necesidad de notificacidn alguna. Se reservan los
derechos de propiedad de terceras partes. Los pedi-
dos son aceptados bajo las presentes condiciones y de
conformidad con los términos de las Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro al momento de efec-
tuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer
y utilizar la version ultima y actualizada de las Hojas
Técnicas de Productos, copias de las cuales se manda-
ran a quién las solicite.

MATRICULY
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HOJA TECNICA
Sikalatex®

ADHESIVO Y REFORZADOR PARA MEZCLAS CEMENTICIAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
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Condiciones de almacenamiento

das,

Conservar en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados en lu-
gares frescos y secos

atacdae lae narnmendack {: ) //

protegidos de la radiacién del sol directo y de las hejff- FOLIO

Densidad

(a 20°C): 1,015 kg/It,

INFORMACION DE APLICACION

Consumo

Puentes de adherencia

Aprox. de 0,200 a 0,250 litros por
ml

Mezclas cementicias Pararevoques, Aprox. de 0,400 a 0,500 litro por m?

bacheos y pisos

por centimetro de espesor.

Mezclas de cal pararevoques y
mezclas adhesivas para revesti-

miento

Aprox. de 0,200 a 0,400 litros por
m2 por cada centimetro de espesor,

Pinturas minerales al agua

- En pinturas a la cal: aprox. 1 litro
de SikalLitex® cada 100 m2,

- En pinturas cementicias: aprox. 1
litro de SikaLatex® cada 50 m2.

Temperatura amblente

45°C min. / +30°C méx.

Temperatura del sustrato

+5°C min. / +30°C max.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar firme, limpia y libre de grasas
0 aceites. Se deben eliminar las partes flojas, mal ad-
heridas y de bajas resistencias mecanicas. Las man-
chas de grasas o aceites pueden limpiarse con agua ca-
lientey detergente, o si fuera necesario con soda caus-
tica al 10%, enjuagando luego con abundante agua
limpia. Aquellos sustratos muy impregnados tendran
que ser picados hasta llegar a generar una base sanay
limpia. Cumplido esto, hay que humedecer bien la su-
perficie, en lo posible desde el dia anterior a la aplica-
cién del mortero.

MEZCLADO

Dosis: Sikalatex® se entrega listo para usar y se utiliza
agregado al agua de amasado o empastado, en las si-
guientes dosificaciones:

Dilucién: en general desde 1:1 hasta 1:5 (1 parte Sika-
Latex® : 5 partes de agua), dependiendo de la aplica-
cion.

Vierta parte de la solucién de medicién en un recipien-
te de mezcla adecuado. Mientras se agita lentamente,
agregue la mezcla de cemento y arena a la solucién de
medicién y mezcle bien. Se logra una mezcla uniforme,
uniforme y sin grumos. Dentro del tiempo de mezcla-
do, agregue una solucion de medicién adicional para
ajustarse a la consistencia deseada.

Herramientas

SikaLdtex® debe ser mezclado utilizando preferible-
mente un taladro de bajas revoluciones (max. 500
rpm) con pala mezcladora.

METODO / HERRAMIENTAS DE APLICACION

SikaLdtex® se agrega a los morteros, mezclas o pintu-
ras a preparar, diluido en el agua de empastado,
Lechada para Puentes de adherencia:

Preparar de la siguiente manera: mezclar 1 parte de

cemento y 1 parte de arena.

Agregar hasta obtener una consistencia bien fluida
agua de mezcla formada por una parte de Sikalitex® y
1 parte de agua. Agitar con frecuencia durante la apli-
cacion. Con pinceleta o cepillo, aplicar la lechada en un
espesor de 2 a4 mm. Cuando esté “tirando”, colocar el
mortero de reparacion u hormigén (normalmente la
espera es de 20 a 30 minutos).

Mezclas cementicias para revoques, bacheos y pisos:
Meazclar: 1 parte de cemento y 3 partes de arena.
Agregar agua de mezcla conteniendo 1 parte de Sika-
Létex® y 2 partes de agua,

hasta la consistencia deseada.

Mezclas de cal para revoques y mezclas adhesivas pa-
ra revestimientos:

Un ejemplo de mezcla adecuada es:

1/2 parte de cemento.

1 parte de cal hidratada aérea.

4 partes de arena.

Agregar hasta obtener una consistencia apropiada
agua de mezcla formada por una parte de Sikalitex® y
2 a4 partes de agua. Cuanto mas reforzada se quiera
la mezcla, disminuir 13 dilucién.

Pinturas minerales al agua:

Para incrementar 1a adherencia y durabilidad, agregar:
- En pinturas a la cal: 1 litro de Sikalitex® por cada 20
a 30 litros de pintura.

- En pinturas cementicias: 1 litro de Sikalitex® por ca-
da 10 a 20 litros de pintura. En este caso, respetar los
cuidados normales de curado delas

terminaciones cementicias. Se aconseja humedecer la
base antes de pintar.

En hormigones con altes valores de resistenciasa la
flexiény a la traccién:

Anadir a la dosificacién elegida, agua de amasado con-
teniendo entre 10 y 20% de Sikalitex®.

Ante cualquier duda, consultar con nuestro Servicio
Técnico.

La superficie debe tener un nivel de rugosidad acepta-
ble, estar sana y limpia, libre de lechadas de cemento,
s, curadores, grasa o pinturas u

Hoja técnica
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otras sustancias que implidan la adherencia. Superfl-
cles absorbentes deben ser saturadas con agua antes
de la aplicacidn de Sikaldtex®, evitando empozamien-
tos,

LIMITACIONES

No usar Sikaldtex® directamente sobre la superfice,
siempre mezclar con cemento y arena

VALORES BASE

Todos los datos que se Indican en esta Hoja Técnica,
estdn basados en ensayos de laboratorio. Las mediclo-
nes en obra de estos datos pueden variar debido a cir-
cunstancias mds alld de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulacio-
nes locales especificas desempefo de este producto
puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales
de pals a pals. Consultar la Hoja Técnica del producto

para una descripcién exacta de los campos de aplica-
cién,

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Manténgase fuera del alcance de los nifios. Usar guan-
tes de caucho y gafas de proteccién durante su mani-
pulacién.

Sika Argentina S.A.1.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberd| 5250

(81678CS!) Caseros

Teléfono: 47343500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532
info gral@ar.sika com

e
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NOTAS LEGALES

nes relativas a la aplicaclén y uso final del producto,
estdn dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y
la experiencla actual de Sika de sus productos cuando
son correctamente almacenados, manejados y aplica-
dos, en situaclones normales, dentro de su vida Gtil y
de acuerdo con todas y cada una de las recomendacio-
nes de Sika. En la practica, las posibles diferencias en
los materiales, soportes y condiciones reales en el lu-
gar de aplicacién son tales, que no se puede ofrecer de
la informacién del presente documento, ni de cual-
quler otra recomendacién escrita, nl de consejo algu-
no brindado, ninguna garantfa en términos de comer-
cializacion o idoneidad para propdsitos particulares, ni
obligacidn alguna fuera de cualquier relacidn legal que
pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la con-
veniencia del producto para la aplicacién y la finalidad
deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las
propiedades de sus productos en cualquier momentoy
sin necesidad de notificacién alguna. Se reservan los
derechos de propiedad de terceras partes. Los pedi-
dos son aceptados bajo las presentes condiclones y de
conformidad con los términos de las Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro al momento de efec-
tuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer
y utilizar la version ultima y actualizada de las Hojas
Técnicas de Productos, copias de las cuales se manda-
rén a quién las solicite.

MARIANO IBAENZ
TRGENIERD siDRAfJC '
MATRICUL
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PEANICEA'DE DATOS

Tub®obra croaca

Marca: Plastiferro Tubos SA

Producto: Tubo realizado en Poli(cloruro) de vi-
nilo no plastificado, mas conocido como PVC o
uPVC. Destinado al transporte de liquidos cloa-
cales, pluviles y sistema de ventilacién por gra-
vedad con unién cementada.

SERIEL NOMINAL 2 SDR 51

(Los espesores coinciden con el tubo de 0,4 Mpa)

Presentacion: El producto se presenta en
forma unitaria, con una cabeza en un extremo
donde aloja un aro de tipo elastomerico y un
chaflan en el otro extremo para facilicar la pe-
netracién de campana.

Norma: La tuberia se encuentra amparada por
las siguientes normas:

- IRAM 13326: Dimensiones/ Requisitos y
Ensayos sobre el material.

- IRAM 13352: Requisitos Bromatologicos

- IRAM 113035: Unién Deslizante

Ensayos: La tuberia cumple con los requisitos
determinados en la norma IRAM De: Aplasta-
miento Transversal, Estabilidad Dimensional,
Impacto, Didmetro Exterior, espesor, Longitud,
Unién, Chaflan, Ovalizacién, Presion, estanqui-
dad,color y rotulacion

Ensayo de presion: en Laboratorio 0,5Mpa.
En Obra segun requerimiento del comitente.

NORMATIVA DE INSTALACION
Union de la Tuberia: IRAM 13442 Parte 2
Manipuleo Carga y Descarga: IRAM 13445

T

(O Tuberia cotor Blanco (otros consultar)

110 3,2 - 103,6 125,0
160 3.2 153,6 146,0
200 4,0 192,0 151,3
225 4,5 216,0 160,0
250 4,9 240,2 168,4
315 6,2 302,6 192,2
355 7,0 341,0 206,4
400 7,9 384,2 220,0
450 8,8 4324 230,0
500 9,8 480,4 255,0
630 12,3 605,2 295,5

Aclaracion sobre la medida M: La medida M es

la medida de la campana, se debera considerar el
valor -10mm hasta 315 y de -20mm para la penetra-
cion maxima en tubos de mayor diametro

N
INGENIERO Hipfay,
MATRIC A

CARLOS DAN
oderado

Sociedad Sud de Arquitectura SRL.

Garantia
Plastiferro Tubos SA garanti-
za que el producto que pro-
vee se encuentra aprobado

por IRAM

Escaneado con CamScanner
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Marca: Plastiferro Tubos SA 4? JI

——

P'roducto: T.ubo realizado en Poli(cloruro) de vi- +____i. / /o
nilo no plastificado, mas conocido como PVC o ‘

uPVC. Destinado al transporte de liquidos cloa- O ongieior SRR es SGIE ey
cales, pluviles y sistema de ventilacién por gra-

vedad con unién cementada. 110 3.2 103.6 125.0
160 4,7 150,6 146,0

SERIEL NOMINAL 8 SDR 34 200 5,9 188,2 151,3
(Los espesores coinciden con el tubo de 0,6 Mpa) 225 6,6 211,8 160,0
Presentacion: El producto se presenta en ALl L 12
forma unitaria, con una cabeza en un extremo 15 02 209 Lz
donde aloja un aro de tipo elastomerico y un 355 104 334.2 206,4
chaflan en el otro extremo para facilicar la pe- 400 11,7 376,6 220,0
netracion de campana. 450 13,1 423.8 230,0
) 500 14,6 470,8 255,0

Norma: La tuberia se encuentra amparada por 630 18.4 593.2 205 5

las siguientes normas:
- IRAM 13326: Dimensiones/ Requisitos y Aclaracién sobre la medida M: La medida M es

Ensayos sobre el material. _ la medida de la campana, se debera considerar el
- IRAM 13352: Requisitos B_romatologlcos valor -10mm hasta 315 y de -20mm para la penetra-
- IRAM 113035: Union Deslizante cion maxima en tubos de mayor diametro

Ensayos: La tuberia cumple con los requisitos
determinados en la norma IRAM De: Aplasta-
miento Transversal, Estabilidad Dimensional,
Impacto, Diametro Exterior, espesor, Longitud, CARLOS DANIEL O
Unién, Chaflan, Ovalizacién, Presién, estanqui- o g

dad,color y rotulacion

Ensayo de presion: en Laboratorio 0,5Mpa. Garantia
En Obra segun requerimiento del comitente. Plastiferro Tubos SA garanti-

NORMATIVA DE INSTALACION za que el producto que pro-
Union de la Tuberia: IRAM 13442 Parte 2 vee se encuentra aprobado

Manipuleo Carga y Descarga: IRAM 13445 por IRAM
Instalacién: IRAM 13446 Partes 1a 4

Escaneado con CamScanner
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Tub®obra ciLoaca

Marca: Plastiferro Tubos SA

Producto: Tubo realizado en Poli(cloruro) de vi-
nilo no plastificado, mas conocido como PVC o
uPVC. Destinado al transporte de liquidos cloa-
cales, pluviles y sistema de ventilacion por gra-
vedad con union cementada.

SERIE NOMINAL 16 SDR 26

(Los espesores coninciden con el tubo 0,8Mpa)

Presentacion: El producto se presenta en
forma unitaria, con una cabeza en un extremo
donde aloja un aro de tipo elastomerico y un
chaflan en el otro extremo para facilicar la pe-
netracion de campana.

Norma: La tuberia se encuentra amparada por
las siguientes normas:

- IRAM 13326: Dimensiones/ Requisitos y
Ensayos sobre el material.

- IRAM 13352: Requisitos Bromatologicos

- IRAM 113035: Union Deslizante

Ensayos: La tuberia cumple con los requistos
determinados en la norma IRAM De: Aplasta-
miento Transversal, Estabilidad Dimensional,
Impacto, Diametro Exterior, espesor, Longitud,
Union, Chaflan, Ovalizacion, Presion, estanqui-
dad, presion, color y rotulacion

Ensayo de presion: En Laboratorio 0,5Mpa.
En obra segun requisito comitente

NORMATIVA DE INSTALACION

Union de la Tuberia: IRAM 13442 Parte 2
Manipuleo Carga y Descarga: IRAM 13445
Instalacién: IRAM 13446 Partes 1a 4

= I

O Tuberia color Blanco (otros consul-

160 6,2 147,6 146,0
200 7.7 | 1846 151,3
225 8,7 207,6 160,0
250 9,7 2306 | 1684
315 12,2 290,6 192,2
355 13,7 3276 | 2064
400 15,4 369,2 220,0
450 17.3 4154 | 230,0
500 19,3 461.,4 255,0
630 24,1 581.,8 295,5

Aclaracién sobre la medida M: La medida M es

la medida de la campana, se debera considerar el
valor -10mm hasta 315 y de -20mm para la penetra-
cion maxima en tubos de mayor diametro

CARLOS DANIEL ORLANDO WARIAND §8

‘ Apoder, MATRIC! '
SDCFAZI’ Sud fTaquiecturaSRL g

Garantia
Plastiferro Tubos SA garanti-
za que el producto que pro-
vee se encuentra aprobado

por IRAM

Escaneado con CamScanner



Tub@®obra cLoaca

Marca: Plastiferro Tubos SA

P‘roducto: Tubo realizado en Poli(cloruro) de vi-
nilo no plastificado, mas conocldo como PVC o
uPVC. Destinado al transporte de liquidos cloa-

cales, pluviles y sistema de ventilacién por gra-
vedad con union cementada.

SERIE NOMINAL 32 SDR 21

(Los espasores coninclden con el tubo 1Mpa)

Presentacién: El producto se presenta en
forma unitaria, con una cabeza en un extremo
donde aloja un aro de tipo elastomerico y un

chaflan en el otro extremo para facilicar la pe-
netracion de campana.

Norma: La tuberia se encuentra amparada por
las siguientes normas:

- IRAM 13326: Dimensiones/ Requisitos y
Ensayos sobre el material.

- IRAM 13352: Requisitos Bromatologicos

- IRAM 113035: Union Deslizante

Ensayos: La tuberia cumple con los requistos
determinados en la norma IRAM De: Aplasta-
miento Transversal, Estabilidad Dimensional,
Impacto, Diametro Exterior, espesor, Longitud,
Union, Chaflan, Ovalizacion, Presion, estanqui-
dad, color y rotulacién

Ensayo de presion: En laboratorio 0,5 Mpa
En obra segun requisito comitente.

NORMATIVA DE INSTALACION

Union de la Tuberia: IRAM 13442 Parte 2
Manipuleo Carga y Descarga: IRAM 13445
Instalacién: IRAM 13446 Partes 1a 4

PEANILEA DE DATOS

GARANTIZADOS

LINER KBC32 CLOACA

O Tuberfa color Blanco (otros consul-

110 5,3 99,4 125,0
160 7,7 144,6 146,0
200 9,6 1808 151.3
225 10,8 2034 160,0
250 11,9 226,2 1684
315 15,0 285,0 192,2
355 16.9 3212 206,4
400 19,1 361,8 220,0
450 21,5 407,0 230,0
500 23,8 4524 255,0
630 30,0 570,0 295,5

Aclaracion sobre la medida M: La medida M es

la medida de la campana, se debera considerar el
valor -10mm hasta 315 y de -20mm para la penetra-
clon maxima en tubos de mayor diametro

RLOS DANIEL pe— noinEno HpAAL
Soeied:

ud do Arquitectura S.RL.

Garantia
Plastiferro Tubos SA garanti-
za que el producto que pro-
vee se encuentra aprobado
por IRAM
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DATOS GARANTIZADOS

Fabricante: ‘ Tigre Argentina S.A.

Material: PVC - U (Poli‘Cloruro de Vinilo no plastificado)

Tipo: Tuberias para desagiies pluviales y cloacales.

Marca: TIGRE VT

%) 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 [ 400 | 450 | 500 630
e 3,2 3,2 4,0 4,9 6,2 7,0 7,9 8,8 9,8 12,3

Longitud: 6000 (seis mil) milimetros

Sistema de union: Junta Elastica Integrada (con aro de goma)

Tipo de junta: Sistema RIEBBER

Presion de trabajo: Para trabajar por GRAVEDAD

Presién de prueba: en laboratorio: 0,5 bar durante una (1) hora

Normas de tubos: IRAM 13325 - 13326 - 13347

Normas de aros: ASTMF 477.93 (la licencia del sello pertenece al fabricante del anillo)
Ensayos: Se efectuan los ensayos solicitados por las normas mencionadas

\ NZ Jefe Departarhento Témico
CARLosAoAZJIE RLANDO o iy 8 St Tire Argentina S
e dadS»D(;Ar a‘do MATRICNA}50689
Quitectura SR,
DEPARTAMENTO TECNICO
Tigre Argentina S.A.
TIGRE ARGENTINA S.A.

Calle 9y 12 Parque Industrial Pilar (Ruta 8 Km60)-Pilar (B1629MXA)Prov. de Bs. As, - Tel.: (02322)497000 Fax (02322)497001

E.mail: tecnica@tigre.com
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